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1  ÚVOD

Poboèková telefonní ústøedna CC LINE 2"4 pøidìluje až 4 vnitøním úèastníkùm (dále
jen poboèky) 2 veøejné telefonní linky (dále jen státní). CC LINE 1"4 má pouze 1 státní.

M Vlastnosti

Státní linky:
! poèet 2 (1 v pøípadì CC LINE 1"4), volba impulzní nebo tónová (DTMF)
! kontrola 2. státní linky (detekce "OFF HOOK")

Poboèky:
! poèet 4, volba impulzní i tónová (DTMF), symetrické napájení
! možnost nastavení pøímého pøístupu ke státní lince
! vyzvánìní ze státní v 1., nebo 2. skupinì s nastavitelným zpoždìním
! upozoròování do hovoru na další volání

Omezení poboèek:
! výbìr státních linek pro odchozí hovory
! podle druhu hovoru (místní, mezimìstské, mezistátní ...)
! zákaz/povolení volání ve 2 skupinách po 3 èíslech (max. 8 míst)

M Služby

Komunikuji ...
! rozlišené vyzvánìní státní, vnitøní, vrátný atd.

Mám spojení ...
! pøepojení hovoru s vyèkáním na pøihlášení volaného
! pøepojení hovoru bez èekání na vnitøní spojení
! zpìtný dotaz (konzultace u jiné poboèky)
! odložení hovoru (hold) 

Volaná státní je obsazena ...
! zpìtné vyzvonìní po uvolnìní linky

Vyzvání jiná poboèka ...
! pøevzetí vyzvánìní od poboèky, nebo státního volání

M Pøídavné vybavení

CT LINE XVD (modul)
! automatický faxový a modemový pøepínaè
! vstup pro 1 dveøní telefon T LINE TABLO (2,4,10 tl., el. zámek, zámek na kód)
! provolba DISA (tónová)
! 1 spínaè (relé), výstup pro paging

CT LINE V1 (modul)
! vstup pro 1 dveøní telefon T LINE TABLO (2,4,10 tl., el. zámek, zámek na kód)

T LINE TABLO (vnìjší jednotka)
! dveøní telefon s 2, 4, 10 tlaèítky
! relé pro elektrický zámek, osvìtlení vizitek
! zámek na kód

ATEL Protiblesk (modul jištìní a nouzového provozu)
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2  SIGNALIZACE

Ústøedna poskytuje zvukovou signalizaci pomocí rozlišených tónù a vyzvánìní, která
usnadòují úèastníkovi správnì uskuteèòovat telefonní spojení.

2.1 Tóny na poboèce
 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Oznamovací tón - trvalý tón
C Ústøedna je pøipravena na pøíjem volby.

$)))$)))$)))$)))$)))$)))$)

Obsazovací tón - krátký tón opakovanì
C Volaná poboèka / státní je obsazena.

$$$)$$$)))))))))$$$)$$$)))

Vyzvánìcí tón - dva dlouhé tóny a mezera opakovanì
C Volaná poboèka je vyzvánìna.

$)$)))))$)$)))))$)$)))))

Speciální tón - dva krátké tóny opakovanì
C Pøidržení úèastníka, ústøedna je pøipravena na volbu.

$$$)$)$)$$$)$)$)$$$)$)$)

Potvrzovací tón - dlouhý tón a dva krátké tóny opakovanì
C Ústøedna sdìluje, že požadovaná služba je pøijata.

$$

Ukonèovací tón volby po státní lince - jeden krátký tón
C Pøekroèení limitu (10 s) mezi èísly bìhem volby na státní.

$)$)$$$

Upozoròovací tón - 2 krátké tóny a dlouhý
C Upozornìní na pøepojený hovor, nebo na DISA provolbu.

)OOOOO))))))))))))OOOOO))

Upozornìní na státní hovor - tikání v rytmu státního zvonìní
C Upozornìní na pøíchozí státní hovor.

 

Poznámka: Tóny na státní lince ústøedna zachovává.

2.2 Vyzvánìní na poboèce
 

!!!)!!!)))))))))!!!)!!!)))

Vyzvánìní vnitøní - dvì zazvonìní a mezera opakovanì
C Vyzvánìní od jiné poboèky.

!!))))))))))))))!!))))))))

Pøizvánìní - krátké zvonìní a mezera opakovanì
C Na poboèce byl odložen státní hovor.

!!)!)!!)))))))))!!)!)!!)))

Vyzvánìní od vrátného - dlouhé, krátké, dlouhé zvonìní
C Vyzvánìní po stisknutí tlaèítka u el. vrátného (30 s)

 

Poznámka: Vyzvánìní ze státní linky ústøedna zachovává.
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3  SLUŽBY

Ústøedna poskytuje uživateli øadu funkcí, které zadáváte jako služby z telefonního
pøístroje volbou pøíslušné kombinace èísel.

M Impulzní a tónová volba

Využívání služeb je možné jak z telefonu s impulzní volbou, tak i tónovou (DTMF)
volbou. Èíslování služeb pro oba typy telefonních pøístrojù je až na výjimky totožné.

Rozdíl je pøi používání služeb, které vyžadují používání tlaèítka Flash (dále jen "F") v
pøípadì telefonu s DTMF volbou. Na telefonu s impulzní volbou použijete místo "F" tlaèítko
"1". U tìchto služeb budou uvedena obì ovládání.

M Oprávnìní poboèky

Pøi nastavení ústøedny lze poboèkám pøidìlit oprávnìní:
1. Povolení použití jednotlivých státních linek pro odchozí volání.
2. Omezení podle druhu volání na státní lince (pbú, místní, mezimìsto, mezinárodní).
3. Zákaz/povolení volání až 6-ti èísel na státní lince (napø. 0609...).
4. Povolení/zákaz pøímého pøístupu ke státním linkám (není nutné vytáèet "0").

Poznámka: Programování ústøedny je možné provádìt pouze z poboèky 21 volbou DTMF.

M Vyzvánìní ve dvou skupinách

Ústøedna má 2 skupiny vyzvánìní pro každou státní linku. Poboèky zaøazené do
skupiny 1 vyzvání ihned a poboèky ve skupinì 2 až po èasové prodlevì. Pøiøazení státní linky
a skupiny k poboèce i èasovou prodlevu mùžete nastavit.

M Èíslování státních linek a poboèek

Pøístup na jednotlivé státní je pøes 8 a 9. Uživatel má možnost vytoèit 0 a tak nechat na
ústøednì, kterou volnou státní linku pro odchozí hovor pøidìlí (pøi posouzení oprávnìní
pøístupu na jednotlivé státní linky).

Poboèky jsou èíslovány od 21 do 24.
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3.2 Komunikuji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M Pøíjem volání - telefon vyzvání

Vyzvednìte - pøevezmete pøíchozí hovor.

Druh pøíchozího volání je rozlišen zpùsobem vyzvánìní (vnitøní, státní, vrátný).
Poznámka:

Nastavením ústøedny je možné vybrat, které poboèky vyzvánìjí v jaké skupinì a ze
kterých státních.

M Volání vnitøního úèastníka

21..24 Vyzvednìte a volte èíslo poboèky "21" až "24".

Po ukonèení volby uslyšíte vyzvánìcí tón (volaná poboèka volná), nebo obsazovací tón
(volaná poboèka obsazena).
Poznámka:

Pokud máte nastaven pøímý pøístup ke státní lince, máte okamžitì po vyzvednutí
sluchátka státní oznamovací tón (pøíp. obsazovací tón). V tomto pøípadì musíte
pøed volbou èísla použít službu "Návrat do ústøedny" ("F# " resp. "111") - uslyšíte
vnitøní oznamovací tón - volte "21..24".

Doporuèení:
Ústøedna pøi vnitøním oznamovacím tónu ignoruje volbu "F / 1(impulznì)". Proto je
možné volat poboèky i volbou "F21..F38". Tuto vlastnost mùžete s výhodou využít,
když máte telefonní pøístroj s pamìtí. Pokud pod pamì•ové tlaèítko naprogramujete
napø. "F23", mùžete stejným tlaèítkem volat poboèku (="23") a zároveò na ni
pøepojovat hovory (="F23").

M Návrat do ústøedny

Fr
111

Máte pøímý pøístup na státní a chcete volat poboèku
- vyzvednìte, volte  "Fr"/"111" a poboèku "21..24".

Poznámka:
Po volbì "Fr"/"111" dostanete vnitøní oznamovací tón a mùžete nejen volat
poboèky, ale i používat služby, které se volí do oznamovacího tónu.
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M Volba spojení pøes státní linku

0
8, 9

Vyzvednìte a volte "0" (spojení pøes první volnou státní linku).
Vyzvednìte a volte "8" èi "9" (spojení pøes vybranou státní linku).

Po vyzvednutí se ústøedna hlásí vnitøním oznamovacím tónem (trvalý tón).
Po ukonèení volby mohou nastat dva pøípady:
   a) Slyšíte státní oznamovací tón - pokraèujte ve volbì èísla na státní.
   b) Slyšíte obsazovací tón - státní linka je obsazena jiným úèastníkem. V tomto pøípadì

mùžete požádat o upozornìní na uvolnìní státní linky službou "Èekání na uvolnìní
státní linky" (volba "4").

   c) Slyšíte chybový tón - nemáte pøíslušné oprávnìní, nebo státní není pøipojena.
Pozor!

Pokud máte nastaven pøímý pøístup ke státní lince, máte okamžitì po vyzvednutí
sluchátka státní oznamovací tón, nebo obsazovací tón (ústøedna pøedtáèí  "0"). V
tomto pøípadì nevolíte pøed volbou èísla na státní "0" ani "8" "9". Pokud chcete
státní vybrat, musíte pøedtím použít službu "Návrat do ústøedny" (volba "F#"/"111").

Dùležité upozornìní!
Pokud používáte impulzní volbu na státní a váháte s volbou èísla (doba delší než 10 s

mezi èíslicemi), pak vás ústøedna upozorní krátkým tónem. Další volbu ústøedna nepovažuje
za souèást volaného èísla, ale za službu!!! 

Pøi použití DTMF volby na státní i na poboèce èasový limit není.

M Flash na státní lince (tónová volba DTMF)

F# Pøi spojení se státní linkou volte "F#" - provede se Flash na státní.

Funkce Flash je nutná pøi používání služeb státní ústøedny, pøípadnì služeb hostitelské
poboèkové ústøedny (pøipojené nad vaší ústøednou).
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3.3 Mám spojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M Pøepojení s vyèkáním na spojení

F 21..24
1 21..24

Pøepojení na poboèku
Volte "F" (DTMF) resp. "1" a èíslo poboèky "21..24".

Po pøihlášení volaného sdìlte, že má hovor a zavìste. Po zavìšení dojde k pøepojení
hovoru. Bìhem pøepojování má státní linka melodii - je držena bez možnosti odposlechu.
Poznámka:

V pøípadì, že je volaný obsazen, nebo se nehlásí, máte možnost vrátit se
k pùvodnímu hovoru opìtovnou volbou "F" resp. "1" na vaší poboèce. Pokus
o pøepojení je potom možné opakovat.

Upozornìní:
Pokud pøepojujete odchozí hovor na státní lince pomocí telefonu s impulzní volbou,
nesmíte použít volbu "1" døíve než 10 s po volbì posledního èísla na státní.

Pozor!
Pøepojení jedné státní linky na druhou státní nelze provést! Pokusíte-li se o to, bude
druhá státní linka zavìšena, první státní linka zùstane pøidržena a vaše poboèka
bude pøizvánìt.

M Pøepojení bez èekání na vnitøní spojení

F 21..24 F
1 21..24 F

Pøepojení státní na poboèku
Volte "F" (DTMF) resp. "1", èíslo poboèky "21..24" a zavìste.

Po volbì èísla poboèky a po zavìšení pøechází ústøedna do nového režimu:
Pokud vyzvánìná poboèka hovor nepøevezme do 30 s, vrátí se vyzvánìní zpìt na

pùvodní poboèku. Nedojde-li na ní k vyzvednutí do 60 s, je hovor pøerušen.
Poznámka:

Pøepojíte-li hovor na obsazenou poboèku, bude upozornìna  tónem ($)$)$$).
Upozornìní:

Pokud pøepojujete odchozí hovor na státní pomocí telefonu s impulzní volbou,
nesmíte použít volbu "1" døíve než 10 s po volbì posledního èísla na státní.

Doporuèení:
Tato služba výraznì usnadòuje a urychluje nejèastìji používanou funkci ústøedny,
kterou je pøepojování státních hovorù na poboèky. Umožòuje  spojovatelce, aby
nemusela èekat na pøihlášení poboèky, na kterou pøepojuje. Tím dosáhne výraznì
rychlejšího vyøizování pøíchozích hovorù.
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M Dotazové spojení

F 21..24
1 21..24

F
1

Dotaz u poboèky
Zaèátek jako pøepojení - pro ukonèení dotazu "F" resp. "1".

F 0, 8/9
1 0, 8/9

F
1

Dotaz po státní lince
Zaèátek jako pøepojení - pro ukonèení dotazu "F" resp. "1".

Tato služba je urèena k provedení dotazu (konzultaci) u jiné poboèky, nebo na státní lince,
s návratem k pùvodnímu hovoru. Bìhem dotazu je na státní lince melodie.
Poznámka:

V pøípadì dotazu u poboèky se dotaz ukonèí i pøi zavìšení této poboèky.
Pozor!

Pokud bìhem dotazového spojení zavìsíte dojde k pøepojení.

M Rychlé pøepojení (FAX)

F5 Máte hovor a chcete jej pøedat faxové poboèce 24 - volte "F5".

Po volbì "F5" bude hovor pøepojen na poboèku (fax) 24 a vy dostanete oznamovací tón.
Pokud do 30 s poboèka volání nepøevezme, vrátí se hovor na poboèku, která jej pøedala -
další funkce je stejná jako "Pøepojení bez èekání na vnitøní spojení".
Doporuèení:

Tuto službu využijete, když ústøedna nemá nastaveno automatické rozpoznání
faxového volání, nebo když po ukonèení hovoru chcete ještì pøijmout fax.

M Odložení hovoru (hold) / upozoròování na hovor

F F
1 F

Máte hovor a chcete jej doèasnì pøerušit - volte "F" (DTMF) resp. "1" a
zavìste.

Tuto službu využijete, když potøebujete vybavit jinou záležitost (napø. jste upozoròován na
jiný hovor), a za chvíli se chcete vrátit k vedenému hovoru. K pùvodnímu hovoru se vrátíte
pouhým vyzvednutím telefonu bìhem pøizvánìní.
Poznámka:

Odložit mùžete pouze státního hovor - úèastník na státní má melodii a vaše poboèka
pøizvání jako upozornìní na to, že máte odložen hovor.

Využití odložení hovoru:
a) Mùžete pøijmout hovor, na který jste upozornìn, a pak se vrátit k pùvodnímu.
b) Mùžete pøejít k jiné poboèce (poslat hovor do jiné místnosti), kde pomocí služby
"Pøevzetí vyzvánìní" hovor pøevzít (volba "40, 4 21..24").
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3.4 Volaná linka je obsazena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M Zpìtné vyzvonìní po uvolnìní státní linky

4 Po volbì státní "0", "8" èi "9" máte obsazeno - volte "4" a zavìste.

Po volbì "4" vyslechnutím potvrzovacího tónu si ovìøte, že ústøedna službu pøijala.
Po zavìšení vašeho telefonu ústøedna èeká na uvolnìní státní linky.
Funkce: 1. po uvolnìní státní linky zaène vaše poboèka vyzvánìt;

2. když zvednete, dostanete státní oznamovací tón požadované státní;
3. volte èíslo na státní lince.

Pokud nevyzvednete bìhem 5 zazvonìní, bude služba zrušena. Služba bude
zrušena i v tom pøípadì, že se na státní dovoláte bìžným postupem.

Doporuèení!
Služba vám šetøí èas - nemusíte stále volit "0" pøi velkém provozu na státních.

3.5 Vyzvání jiná poboèka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M Pøevzetí vyzvánìní jiné poboèky

4 21..24 Vyzvání jiná poboèka - vyzvednìte, volte "4"  a poboèku "21..24".

Po volbì tato poboèka pøestane vyzvánìt a jste spojen s tím, kdo poboèku volal.
Poznámka: Tímto zpùsobem mùžete pøevzít i odložený hovor (hold) na jiné poboèce. 
Doporuèení:

Nemusíte pøejít k sousední vyzvánìjící poboèce, hovor vyzvednete ze své.
Po "Odložení hovoru" (volba "F"/"1") mùžete pøejít jinam a tam jej vyzvednout.

M Pøevzetí vyzvánìní ze státní linky

4 0 Slyšíte státní vyzvánìní u jiné poboèky - volte "4 0".

Po volbì "4 0" pøevezmete vyzvánìní z libovolné státní - jste s ní hovorovì spojen.
Poznámky:

a) Vyzvánìní bude pøebíráno podle èísla státních linek v poøadí 8, 9.
b) Pokud se nejednalo o státní vyzvánìní, získáte chybový tón.

Doporuèení:
Na rozdíl od služby "Pøevzetí vyzvánìní jiné poboèky" nemusíte volit pøi státních
voláních konkrétní èíslo poboèky.
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4  INSTALACE ÚSTØEDNY

4.1 Vnitøní uspoøádání ústøedny

E1..E4 - 4x konektor pro pøipojení poboèek
X1..X2 - 2x konektor pro pøipojení státních linek
fuse - pojistka

XVD - konektor pro modul vrátného a DISA provolby (CT LINE XVD, nebo CT LINE V1)
JX - konektor pro pøipojení modulu jištìní a nouzového provozu ATEL Protiblesk

Pozor!  Pokud není modul zapojen, tak musí být osazeny 4 propojky viz obrázek.
V tomto pøípadì nelze pøi výpadku napájení z žádné poboèky volat na státní!!!
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5  PØÍDAVNÉ VYBAVENÍ (CT LINE XVD, CT LINE V1, T LINE TABLO)

5.1 Popis modulu CT LINE XVD

M Montáž modulu CT LINE XVD

Modul zasuòte do ústøedny na pozici XVD option - poloha VRT vlevo (viz str. 10).
POZOR!   PØED MONTÁŽÍ MODULU ÚSTØEDNU VYPNÌTE!

REP - konektor pro pøipojení reproduktoru (funkce paging)
VRT - svorky pro pøipojení vrátného T LINE TABLO
REL - svorky spínaèe (relé)

M Provolba na poboèku (vnitøního úèastníka) DISA

Po zazvonìní je státní s nastavenou provolbou (parametr r5s2a#) "vyzvednuta" (zazní
1 tón 425 Hz). Poté máte 4 s èas na zahájení volby poboèky. Voláte-li poboèku 23, volíte
tónovì (DTMF) 23. Ústøedna signalizuje vyzvánìcím tónem ()$)$)))))))$)$)).

 Tónová provolba (DISA) je spolehlivá, ale vyžaduje telefonní pøístroj s možností
tónové volby DTMF. Pokud je telefon pøipojen na ústøednu, která má pouze impulzní volbu,
pøepnìte pøed provolbou do volby tónové (zpùsob je rùzný podle typu telefonu).  Voláte-li
z telefonního automatu, volte èíslo pøímo, jelikož pøechází automaticky do tónové volby.
Mùžete využít i dálkové ovládání záznamníkù, které pøiložíte k mikrofonu.

Bìhem provolby na poboèku mùže nastat nìkolik situací:

   1. Volaná poboèka je obsazena: ústøedna èeká 25 s, zda volaný nezavìsí, aby mohl být
vyzvánìn. Na pøíchod provolby je upozornìna tónem ( $)$)$$ ). Volající slyší
vyzvánìcí tón ()$)$)))))$)$)). Nenastane-li spojení, je postup podle bodu 3.

   2. Volaná poboèka se nehlásí: volaný je vyzvánìn po dobu 35 s. Volající slyší vyzvánìcí
tón ()$)$))))$)$)). Když volaný nevyzvedne, je postup podle bodu 3.

   3. Provolba nebyla použita, nebo nebyla úspìšnì vyhodnocena: zaènou vyzvánìt
poboèky nejdøíve v 1. skupinì a poté se pøidají z 2. skupiny. Volající slyší tón obdobný
vyzvánìcímu tónu veøejné ústøedny ()$$))))))))$$)). Není-li hovor do  30 s
vyzvednut, spojení je zrušeno a státní linka zavìšena.
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M Faxový pøepínaè

Modul rozpoznává faxový CNG signál ve stejné dobì jako provolbu (5 s po ohlášení
ústøedny) a volání je smìrováno na poboèku urèenou pro fax (poboèka 24). Když tato poboèka
nepøevezme volání do 30 s, další postup je podle bodu 3.

Pokud volající fax nevysílá signál CNG (je nesprávnì nastaven) je další postup podle
bodu 3. Po pøijmutí tohoto volání lze pøepojit na fax ruènì volbou F5(DTMF)/15(impulznì).

Faxový signál CNG

M Modemový pøepínaè

Je-li rozpoznán modemový signál,  je volání smìrováno na poboèku 23. Když tato
poboèka nepøevezme volání do 30 s, spojení zanikne.

Pokud chcete použít stejnou poboèku (24) pro pøíjem faxového i modemového volání
nastavte parametr "Nerozlišené faxové a modemové volání" (r5s3a#).

Modemový signál 

M Volání od dveøního telefonu T LINE TABLO

Pokud  návštìvník u dveøí stiskne nìkteré tlaèítko dveøního telefonu, zaènou vyzvánìt
poboèky pøiøazené stisknutému tlaèítku (parametr r60tpa#) po dobu 15 s
( !!)!)!!)))))))!!)!)!!) ). Po vyzvednutí jste hovorovì spojen s dveøním telefonem.

M Zámek na kód

Elektrický zámek lze otevøít heslem (parametr r61hhhh#) postupným stisknutím 2-4
tlaèítek pøímo z panelu dveøního telefonu. Hornímu tlaèítku na panelu odpovídá èíslice "1",
desátému tlaèítku odpovídá èíslice "0".

Prodleva pøi zadávání hesla mùsí být menší než 2 s, jinak zaènou vyzvánìt poboèky
jako pøi "Volání od dveøního telefonu".

M Kontrola hovoru poboèky 22

Když máte nastaven spínaè v módu 1 (parametr r72#), dojde k sepnutí spínaèe vždy
pøi spojení poboèky 22 se státní linkou - mùže spínat záznamové zaøízení.
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5.2 Pøídavné služby

M Otevírání dveøí s elektrickým zámkem

5 Bìhem hovoru s dveøním telefonem volte "5".

Dojde k otevøení dveøí elektrickým zámkem na dobu 3 s.

M Volání na dveøní telefon

7 Vyzvednìte a volte "7" - jste v hovorovém spojení s dveøním telefonem.

Doporuèení:
Pokud chcete pouze otevøít dveøe (nemáte hovor s dveøním telefonem),
vyzvednìte a volte "75" - dojde k otevøení dveøí.

M Ovládání spínaèe (relé)

51
50

Vyzvednìte a volte "51" - spínaè sepne.
Vyzvednìte a volte "50" - spínaè rozepne.

Poznámka: Spínaè musí být v módu 0 (parametr r70#).

M Paging
    (paging = hlášení do rozhlasu, vyvolávání osob)

6 Vyzvednìte a volte "6" - jste hovorovì spojen na výstup REP. rozhlasu

Poznámka: Když máte nastaven spínaè v módu 2 (parametr r72#), dojde souèasnì
k jeho sepnutí - využijete jej k zapínání zesilovaèe pro paging.

5.3 Popis modulu CT LINE V1

Modul CT LINE V1 je zjednodušenou verzí modulu CT LINE XVD. Obsahuje pouze
vstup pro pøipojení dveøního telefonu T LINE TABLO.
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6  NASTAVENÍ ÚSTØEDNY

6.1 Postup nastavení ústøedny

Nastavit ústøednu mùžete pouze z poboèky 21 pomocí telefonu s volbou DTMF!

  1) r99 0  Vstup do výchozího bodu programování všech parametrù. V tomto bodu
vždy slyšíte potvrzovací tón ($$$)$)$)$$$)$)$)$$$)$)$)).

  2) rparametr# 0  Postupné nastavování jednotlivých parametrù, každý ukonèíte #.
Poznámka: Pokud bìhem nastavení udìláte chybu (napø. vstup je mimo
rozsah hodnot), jste upozornìn chybovým tónem ($)$)$)$)$)$)). Opravu
provedete opìtovnou volbou r.... jako z výchozího bodu.

  3) r9123# 0  Zápis nastavení do pamìti EEPROM - ustøedna se chová podle nového
nastavení. Slyšíte vnitøní oznamovací tón ($$$$$$$$).

Pøerušit programování ústøedny mùžete kdykoliv zavìšením - ústøedna se bude chovat
podle pùvodního nastavení.

Dùležité! Pøi prvním nastavení ústøedny (napø. po instalaci) doporuèujeme pøed
nastavováním jednotlivých parametrù použít standardní nastavení (r9000#).
Všechny parametry budou nastaveny na jejich standardní hodnoty.
Postup:    r99,  r9000#,  rparametr#,   ..........,  r9123#

6.2 Programování jednotlivých parametrù

Parametry:
   p - v rozsahu 1..4 odpovídá poboèce 21..24, 0 znamená všechny poboèky
   s - v rozsahu 1..2 odpovídá státní lince 8..9, 0 znamená obì státní linky
XVD) - tato funkce pøedpokládá pøídavný modul CT LINE XVD resp. CT LINE V1!

M Povolení volání pøes státní linky

r 0 p s a # Poboèka p má pøes státní linku s volání a=1/0 (povoleno/zakázano).

Nastavením tohoto parametru pøidìlujete poboèkám oprávnìní používat státní linky k
odchozím voláním. Standardnì je volání všech poboèek po obou státních povoleno (odpovídá
nastavení r0001#).
Pøíklad: r0220# - poboèka 22 nesmí volat pøes státní linku 9.
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M Nastavení kategorie a tabulky zakázaných èísel pro poboèku

r 1 p k v # Poboèka p má omezení podle kategorie k a tabulky v.

Parametrem k provedete nastavení kategorie poboèky: 
k=0  - poboèka nemùže do státní volit ani jednu nulu (povoleny pouze místní hovory)
k=1  - poboèka mùže volat mezimìstsky (mezinárodní hovory jsou zakázány)
k=2  - mezimìstské i mezinárodní hovory jsou pro poboèku povoleny

Parametrem v vyberete  tabulku zakázaných/povolených èísel:
v=0  - poboèka nepoužívá žádnou tabulku
v=1  - poboèce je pøiøazena první tabulka
v=2  - poboèce je pøiøazena druhá tabulka
v=3  - poboèce jsou pøiøazeny obì tabulky

Standardnì nejsou žádná omezení a není pøiøazena žádná tabulka (jako r1020#).

M Vyzvánìní ze státní linky

r 2 p s z # Poboèka p vyzvání se státní s ve skupinì z.

Ústøedna má 2 skupiny pro vyzvánìní. Poboèky zaøazené do skupiny 1 vyzvání ihned
a poboèky ve skupinì 2 až po èasové prodlevì.  Parametr z má tento význam:
z=0  - poboèka není vyzvánìna ze státní linky s
z=1  - poboèka vyzvání v první skupinì, tj. vyzvání okamžitì pøi volání ze státní s
z=2  - poboèka vyzvání ve druhé skupinì, tj. vyzvání po nastavené èasové prodlevì pøi volání

z pøíslušné státní linky s
Standardnì všechny poboèky vyzvání z obou státních ve skupinì 1 (jako r2001#).

M Prodleva vyzvánìní 2. skupiny

r 3 s n # Vyzvánìní skupiny 2 ze státní s je zpoždìno o n vyzvánìní (1..9, 0).

Prodleva je nastavitelná pro každou státní zvláš•. Standard  5 zvonìní (jako r305#).
Poznámka: n=0 znamená 10 vyzvánìní.

M Upozornìní do hovoru

r 4 p 2 a # Poboèka p má upozoròování do hovoru, a=1(ano) / a=0(ne).

Standardnì je vypnuto upozoròování pouze poboèce 24 (jako r4021#r4420#).
Pozor! Upozoròování musíte vypnout poboèkám s datovým pøenosem (fax, modem),

protože upozoròovácí tóny by narušily pøenášená data.
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M Pøímý pøístup na státní linku

r 4 p 1 a # Poboèka p má pøímý pøístup na státní linku, a=1(ano) / a=0(ne).

Pokud nechcete na státní linku pøistupovat volbou nuly, mùžete pro poboèku nastavit
pøímý pøístup na státní. Tím docílíte toho, že po vyzvednutí poboèky budete pøímo spojeni se
státní - ústøedna pøedtáèí 0. Pokud po vyzvednutí dostanete obsazovací tón, potom žádná
státní není volná. V pøípadì, že dostanete chybový tón, nemáte povoleno užívat státní linky.
Standardnì poboèky nemají pøímý pøístup (jako r4010#).

Poznámka: Pokud chcete pøi tomto nastavení napø. volat poboèku, volte nejdøíve  F
(DTMF volba), nebo 111 - dostanete vnitøní oznamovací tón ústøedny.

M Délka Flash na poboèce

r 4 p 3 f # Délka Flash na poboèce p je f=0(100ms), f=1(600ms).

Tímto mùžete pøizpùsobit ústøednu telefonní pøístrojùm s rùznou délku Flash. Je lepší,
pokud to lze, nastavit radìji 100ms Flash na telefonu. Standardnì f=0 (r4030#).

M Druh volby na státní lince

r 5 s 1 d # Na státní lince s je volba d=0(impulzní), d=1(tónová DTMF).

Po nastavení se ústøedna postará o pøíslušnou konverzi volby nezávisle na druhu
telefonního pøístroje (zpùsobu volby). Standardnì je nastaveno DTMF (jako r5011#).

Pozor!  Pokud státní ústøedna umožòuje tónovou volbu DTMF musíte nastavit tento
parametr na DTMF volbu, jinak by mohlo docházet ke zkreslení volby!

M DISA provolba a fax/modemový pøepínaè XVD)

r 5 s 2 a # Státní linka s aut. rozpoznává DISA/fax/modem a=1(ano), a=0(ne).

Nastavením tohoto parametru uvedete ústøednu do režimu, ve kterém bude automaticky
vyzvedávat pøíchozí hovory ze státní linky. V pøípadì, že rozpozná faxové volání, automaticky
pøepojí na poboèku 24. Pokud se jedná o modemové volání, tak pøepojí na poboèku 23, nebo
24 (podle nastavení parametru r5s3a#). V tomto režimu je možná i DISA provolba ze státní -
volající mùže do 4 s po zvukovém signálu volit èíslo poboèky 21 až 24, poté je spojen s
pøíslušnou poboèkou.

Když do 4 s ústøedna nevyhodnotí nic z pøedchozího odstavce, zaènou poboèky
vyzvánìt podle nastavení "Vyzvánìní ze státní linky" - nejdøíve 1. skupina pak i 2.

Standardnì je rozpoznávání vypnuto (jako r5020#).



17

M Rozlišené faxové a modemové volání XVD)

r 5 s 3 a # Fax a modem ze státní s na jedné poboèce, a=0(ano), a=1(ne).

Nastavení využijete, pokud chcete pøijímat faxová i modemová volání na jedné poboèce
tj. 24 (typ. faxmodem). Standardnì je nastaveno rozlišené volání (jako r5031#).

M Nastavení vyzvánìní od vrátného XVD)

r 6 0 t p a # Tlaèítku t je pøiøazena poboèka p, a=1(ano), a=0(ne).
 

r 6 0 # Vymazání všech pøiøazení (žádné tlaèítko není pøiøazeno).

Každému tlaèítku na panelu vrátného (T LINE TABLO) mùžete pøiøadit poboèku(y), která
bude vyzvánìt po jeho stisku. Vyzvánìní od vrátného je odlišeno od ostatních.

Standardnì je nastaveno tlaèítkùm 1..4 postupné pøiøazení poboèek 21..24.
Pøíklad: r60# - vymaže všechna pøiøazení (doporuèujeme)

r60111# - 1. tlaèítku pøiøazena poboèka 21
r60121# - 1. tlaèítku pøiøazena poboèka 22
r60211# - 2. tlaèítku pøiøazena poboèka 21
r60301# - 3. tlaèítku pøiøazeny všechny poboèky

Po tomto nastavení tlaèítko:
1. zvoní na 21 a 22, 2. zvoní na 21, 3. zvoní na 21 až 24.

M Heslo zámku na kód XVD)

r 6 1 hhhh # Heslo zámku na kód nastaveno na hhhh.
 

r 6 1 # Žádné heslo zámku na kód (standardnì nastaveno).

Heslo mùže být 2 až 4 místné a slouží k otevírání dveøí pomocí zvonkových tlaèítek
elektronického vrátného T LINE TABLO. 

Poznámka: Podle poètu tlaèítek vrátného musíte pøizpùsobit použité èíslice hesla.

M Režim spínaèe (relé) XVD)

r 7 m # Relé nastaveno do režimu m (0..2).

m=0 - relé je ovládáno z kterékoliv poboèky (volba 51-sepne, 50-rozepne)
m=1 - relé sepne vždy, když poboèka 22 naváže spojení se státní
m=2 - ovládání zesilovaèe pro paging (sepne volbou 6)

Standardnì je nastaven režim 0 (jako r70#).
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M Programování tabulek zakázaných/povolených èísel

r 8 b ic..ric..ric..# Zápis 3 èísel c.. do tabulky b (1/2), i=0/1(povolení/zákaz).

Do každé z obou tabulek mùžete zapsat tøi max. 8-mi místná èísla. U každého lze
nastavit jestli je zakázáno i=1 (napø. 0609..), nebo povoleno i=0 (tj. pøes zákaz volat
mezimìsto, nebo mezinárodní).
Pozor! Všechny døíve uložená èísla v pøíslušné tabulce se vymažou (nelze doplòovat).
Pøíklad: r81 1 060 r 0 060322# - tabulka 1 má zákaz 060.. a povolení 060322...

r82 1 06032222# - tabulka 2 má zákaz 06032222...
r1 0 1 3# - všechny poboèky mají kategorii 1 a obì tabulky
Po tomto nastavení: Všechny poboèky mouhou volat mezimìstky (zákaz

mezinárodních volání), ale nesmìjí volat èísla zaèínající na 060 s výjimkou èísel
zaèínajících na 060322. Zákaz je však pro èísla zaèínající na 06032222.

M Standardní nastavení (default)

r 9 0 0 0 # Nastavení všech parametrù ústøedny na standardní.

Dobøe si rozmyslete použití této služby. Všechny parametry budou nastaveny na
standardní hodnoty následovnì:
- volání poboèek po všech státních linkách je bez omezení;
- všechny poboèky vyzvání ze všech státních v 1. skupinì;
- prodleva vyzvánìní 2. skupiny je nastavena na 5 zazvonìní (25 s);
- poboèky 21..23 mají zapnuté upozoròování do hovoru, poboèka 24 ne;
- všechny poboèky mají vypnut pøímý pøístup na státní;
- na všech státních je nastavena tónová volba DTMF;
- na všech státních je vypnuta DISA provolba;
- nastaveno rozlišení faxového a modemového volání;
- 1. tlaèítko vrátného vyzvání na poboèce 21, 2. na 22, 3. na 23 a 4. na 24;
- je vypnuto heslo zámku na kód;
- spínaè je nastaven do režimu 0;
- tabulky zakázaných èísel jsou prázdné a nejsou nikomu pøiøazeny.
Doporuèení:  Použijte toto nastavení vždy po instalaci ústøedny!!!

M Zápis nastavení do EEPROM

r 9 1 2 3 # Všechny nastavené parametry se uloží (ústøedna je nastavena).

Po této volbì se nastavení uloží do pamìti EEPROM a ústøedna se chová podle nového
nastavení - uslyšíte vnitøní oznamovací tón ústøedny.

Doporuèení: Když nechcete nastavení uložit jednoduše zavìste!
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7  TECHNICKÉ PARAMETRY

Všeobecnì
Pracovní poloha svislá
Pracovní podmínky teplota: +5°C ÷ +40°C, vlhkost: 10% ÷ 80% pøi 30°C
Rozmìry (š/v/h) 200x112x70 mm
Hmotnost max. 1.5 kg

Sí•ová èást
Napájecí napìtí 220 V (+10%, -10%)
Pøíkon max. 16 VA
Jištìní tavná pojistka T 80 mA
Bezpeènostní tøída dle ÈSN EN 60950 tøída I

Státní linky
Poèet 2 (CC LINE 2"4), 1 (CC LINE 1"4)
Impedance 600 S ±20%
Volba - impulzní 60:40 ms

- tónová DTMF 100:100 ms
Vložný útlum poboèka-státní typ. 0.7 dB, max. 1.5 dB 
Jištìní proti pøepìtí dle ÈSN 334000

Poboèky
Poèet 4
Impedance 600 S ±20%
Volba - impulzní 28÷200 : 20÷200 ms

- tónová DTMF tt > 30ms
Napájení vedení symetrické, 24 V
Odpor úèastnického vedení max. 500 S
Útlum poboèka-poboèka typ. 4 dB
Vyzvánìní 60 Vef / 50 Hz

Pøídavné vybavení

CT LINE XVD (modul) - automatický faxový a modemový pøepínaè
- vstup pro pøipojení dveøního telefonu T LINE TABLO
- provolba DISA
- 1 spínaè (relé), paging

CT LINE V1 (modul) - vstup pro pøipojení dveøního telefonu T LINE TABLO

T LINE TABLO vnìjší jednotka pøipojitelná k CT LINE XVD, CT LINE V1
- 2, 4, 10 tlaèítek
- spínaè el. zámku dveøí
- funkce "zámek na kód"

ATEL Protiblesk (modul) - jištìní proti pøepìtí a nouzový provoz pøi výpadku napájení

20

8  SEZNAM SLUŽEB

8.1 Spojové služby

Volba Funkce Stav Str.

F F (DTMF)
1 F (impulz)

Odložení hovoru HS 8

Fr (DTMF)
111

Návrat k vnitønímu oznamovacímu tónu
(po pøímém pøístupu na státní linku)

H 5

F# (DTMF) Flash na státní lince H 6

(F/1) 21..24 Volání poboèky 1..4 5

F21..F24 (DTMF)
121..124 (impulz)

Pøepojení na poboèku 1..4 s dotazem H 7

F21..F24 F (DTMF)
121..124 F (impulz)

Pøepojení na poboèku 1..4 bez dotazu H 7

4 21..24
40

Pøevzetí vyzvánìní z poboèky 1..4
Pøevzetí vyzvánìní ze státní 1..2

9
9

4 Zpìtné vyzvonìní po uvolnìní státní O 9

F5 (DTMF)
15 (impulz)

Rychlé pøepojení na FAX XVD modul) H 8

5 Otevírání dveøí s el. zámkem XVD modul) V 13

5 1/0 Sepnutí/rozepnutí spínaèe XVD modul) 13

6 Paging XVD modul) 13

7 Vrátný XVD modul) 13

8
9
0

Odchozí volání po 1. státní
Odchozí volání po 2. státní
Odchozí volání po volné státní

6

      Stav: "F" - zavìšení
"  " - volba pøi oznamovacím nebo speciálním tónu
"S" - volba do Speciálního tónu
"H" - volba bìhem Hovoru
"O" - volba do Obsazovacího tónu
"Z" - volba bìhem Zvonìní
"V" - volba bìhem hovoru s Vrátným

     Pozn.: "F" - Flash
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8.2 Programové služby

Volba Funkce default

r99 ... Zapnutí režimu programování

r0 p s a #
r1 p k v #
r2 p s z #
r3 s n #
r4 p 1 a #
r4 p 2 a #
r4 p 3 f #
r5 s 1 d #
r5 s 2 a #
r5 s 3 a #
r6 0 t p a #
r6 1 hh.. #
r7 m #
r8 b
ic..ric..ric..#

Povolení volání poboèky pøes státní, a=0/1(ne/ano)
Omezení poboèky dle kategorie a výbìru tabulky èísel
Vyzvánìní poboèky ze státní ve skupinì z=0..2
Prodleva vyzvánìní 2. skupiny ze státní n=1..9, 0
Pøímý pøístup poboèky na státní a=0/1(ne/ano)
Upozoròování poboèky do hovoru a=0/1(ne/ano)
Délka flash na poboèce f=0/1 (100ms/600ms)
Druh volby na státní d=0 (impulzní), d=1 (DTMF)
DISA a fax/modem ze státní a=0/1(ne/ano) XVD)

Fax i modem na stejné poboèce a=0/1(ano/ne) XVD)

Tlaèítko vrátného vyzvání poboèku a=0/1(ne/ano) XVD)

Heslo hh.. (2..4 místa) zámku na kód (r61#=není) XVD)

Nastavení funkèního módu relé m=(0,1,2) XVD)

Zápis 3 èísel do tabulky b (1/2), i=0/1(povolení/zákaz)

*0001#
*1020#
*2001#
*305#
*4010#
*4021#
*4030#
*5011#
*5020#
*5031#
*60tt1#
*61#
*70#
*8b#

r9123 Konec programování a zápis do EEPROM

r9000# Firemní nastavení (default)

F Konec programování bez zápisu do EEPROM

Kde: p - èíslo poboèky p=1..4 (21..24), p=0 (všechny poboèky)
s - èíslo státní linky s=1/2 (8/9), s=0 (obì státní linky)
t - tlaèítko vrátného t=0..9

k - omezení poboèky k=0 na státní zákaz volat 0 (omezení mezimìstských)
k=1 na státní zákaz volat 00 (omezení mezinárodních)
k=2 volání po státní bez omezení

z - vyzvánìní poboèky: z=0 v žádné skupinì
z=1 v 1. skupinì
z=2 ve 2. skupinì

n - prodleva 2. skupiny n=1..9 (n*5 s), pro n=0 (50 s)
f - délka flash poboèky f=0 (100ms), f=1 (600ms)
m - mód relé: m=0 ovládáno ruènì z poboèky

m=1 odposlech poboèky 22
m=2 spínání zesilovaèe pro paging

v - výbìr tabulky: v=0 žádná
v=1 pouze první
v=2 pouze druhá
v=3 obì tabulky

b - tabulka: b=1 první, b=2 druhá
i - typ èísel: i=0 povolené, i=1 zakázané

MANUAL  CC LINE smd
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